
Descrizione del Prodotto

Il modello ZCMC25L3 di Schneider Electric è un accessorio per interruttori di finecorsa,
specificamente una connessione pre-cablata progettata per l’uso con gli interruttori di
finecorsa della serie OsiSense XC, in particolare il modello ZCMD25. Questo accessorio
facilita l’installazione e l’integrazione degli interruttori di finecorsa nei sistemi industriali.

Caratteristiche Principali

– **Tipo di Accessorio:** Connessione pre-cablata

– **Compatibilità:** Progettato per l’uso con gli interruttori di finecorsa Schneider OsiSense
XC serie ZCMD25

– **Numero di Poli:** 2

– **Composizione dei Contatti:** 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 1 contatto
normalmente aperto (NO)

– **Operazione dei Contatti:** Azione lenta, apertura prima della chiusura

– **Lunghezza del Cavo:** 3 metri

– **Materiale di Isolamento del Filo:** PvR

Specifiche Tecniche

– **Tensione Nominale:** 240 V

– **Corrente Nominale:** 1,5 A

– **Temperatura Operativa:** Da -40°C a +70°C

– **Materiale del Rivestimento del Cavo:** Nero

– **Schermatura:** Sì

Conformità e Certificazioni

– **Conformità RoHS:** Sì



– **SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti):** Nessuna SVHC (15-gen-2019)

Informazioni Aggiuntive

– **Paese di Origine:** Indonesia

– **Codice Tariffario:** 40169997

– **Peso:** 0,275 kg

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del
produttore o presso i distributori autorizzati.


