
Descrizione del Prodotto

Il ZCMD21C12 è un corpo per interruttore di finecorsa miniaturizzato della serie XC
Standard di Telemecanique Sensors. Questo dispositivo è progettato per applicazioni
industriali che richiedono un’interruzione precisa e affidabile del circuito.

Caratteristiche Principali

– **Gamma di prodotto:** Telemecanique Limit switches XC Standard
– **Nome della serie:** Formato standard
– **Tipo di prodotto o componente:** Corpo per interruttore di finecorsa
– **Nome breve del dispositivo:** ZCMD
– **Design:** Miniaturizzato
– **Tipo di corpo:** Fisso
– **Materiale del corpo:** Zamak
– **Tipo e composizione dei contatti:** 1 NC + 1 NO
– **Operazione dei contatti:** Azione a scatto

Caratteristiche Complementari

– **Compatibilità del prodotto:** XCMD
– **Connessione elettrica:** Connettore maschio M12, 5 pin
– **Forma di isolamento dei contatti:** Zb
– **Materiale dei contatti:** Contatti placcati in argento
– **Apertura positiva:** Presente
– **Resistenza attraverso i terminali:** 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 categoria 3

Unità di Imballaggio

– **Tipo di unità di imballaggio 1:** PCE
– **Numero di unità nel pacchetto 1:** 1
– **Altezza del pacchetto 1:** 2 cm
– **Larghezza del pacchetto 1:** 6 cm
– **Lunghezza del pacchetto 1:** 8 cm
– **Peso del pacchetto 1:** 78 g

Sostenibilità dell’Offerta

– **Per tutte le richieste Reach RoHS, contattare:** sustainability@tesensors.com



Documenti e Download

– **Cataloghi tecnici:**
– *Nome del documento:* Catalogo per la gamma XC Standard – Interruttori di finecorsa
(pdf)
– *Data:* 15/07/2024
– *Dimensione:* 68.162.797 byte

Prodotti e Accessori Correlati

– **Articoli frequentemente acquistati insieme:**
– **ZCE01:** Testa per interruttore di finecorsa, senza leva, ritorno a molla, attuazione
sinistra e destra
– **ZCE02:** Testa per interruttore di finecorsa, pistone a rullo in acciaio
– **ZCE06:** Testa per interruttore di finecorsa, leva a frusta con guaina in nitrile
– **ZCE07:** Testa per interruttore di finecorsa, leva a molla con estremità in termoplastica
e guaina in nitrile
– **ZCE08:** Testa per interruttore di finecorsa, leva a molla con guaina in nitrile

Avvertenza Proposizione 65 della California

– **Avvertenza:** Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui: Diisononyl
phthalate (DINP), noto nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl
phthalate (DIDP), noto nello Stato della California per causare difetti alla nascita o altri
danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Garanzia Contrattuale

– **Garanzia:** 18 mesi

Nota

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di
Telemecanique Sensors o contattare il supporto tecnico.


