
Ecco la scheda tecnica del prodotto SEW EURODRIVE 18215025:

Descrizione del Prodotto

Il SEW EURODRIVE 18215025 è un modulo inverter MOVIMOT modello MM11D-503-00,
progettato per applicazioni di azionamento industriale. ([automation-
warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/mm11d-503-00?utm_source
=openai))

Specifiche Tecniche

– Dimensione: 1
– Potenza: 2,2 kVA
– Potenza nominale: 1,1 kW (1,5 HP)
– Alimentazione: 24 VDC
– Interfaccia di comunicazione: RS-485
– Peso: 1,3 kg

Caratteristiche Principali

– Design compatto e robusto, adatto per ambienti industriali.
– Facile integrazione con motori SEW-EURODRIVE.
– Supporto per comunicazione RS-485 per un controllo efficiente.
– Alimentazione a 24 VDC per una maggiore sicurezza operativa.

Applicazioni Tipiche

– Sistemi di trasporto e movimentazione materiali.
– Macchinari per l’automazione industriale.
– Applicazioni che richiedono controllo preciso della velocità e della coppia.

Documentazione e Supporto

Per ulteriori dettagli tecnici, documentazione e supporto, si consiglia di visitare la sezione
“Dati & Documenti” sul sito ufficiale di SEW-EURODRIVE. ([sew-
eurodrive.it](https://www.sew-eurodrive.it/servizi/dati_documenti/dati_documenti.html?utm_
source=openai))


