Descrizione del Prodotto

Il riflettore SICK PL31A (codice prodotto 1002315) e un accessorio progettato per I'uso con
sensori ottici. Presenta una forma rettangolare con dimensioni di 30 mm x 50 mm e una
superficie riflettente di 28 mm x 56 mm. E dotato di un sistema di montaggio autoadesivo
che ne facilita I'installazione.

Specifiche Tecniche

Tipo di accessorio: Riflettore

Dimensioni: 30 mm x 50 mm

Superficie riflettente: 28 mm x 56 mm
Materiale: PMMA/ABS

Tipo di montaggio: Autoadesivo
Temperatura operativa: da -20 °C a +65 °C
Compatibilita

Il riflettore PL31A e compatibile con diverse serie di sensori SICK, tra cui G6, MH15,
MH15V, W100, W11-2, W11G-2, W15, W150, W190 Laser High Grade Glass, W190 Laser
Standard, W250, W250-2, W260, W280 e W280-2.

Applicazioni

Questo riflettore e ideale per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso
e affidabile degli oggetti, migliorando le prestazioni dei sensori ottici in vari ambienti
operativi.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica fornita dal produttore.



