
Descrizione del Prodotto

Il SICK 1100688 è un relè di sicurezza progettato per applicazioni industriali, garantendo
elevati standard di sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche Principali

– Tipo di montaggio: Guida DIN
– Tensione bobina: 24 V DC
– Forma del contatto: DPST-NA (2 Form A)
– Corrente di contatto: 2 A
– Tensione di commutazione massima: 230 V AC/DC
– Stile di terminazione: Terminale a molla
– Materiale contatto: Argento (Ag), oro (Au)
– Serie: ReLy
– Stato componente: Attivo
– Confezionamento: Sfuso

Applicazioni

Ideale per sistemi di sicurezza industriali che richiedono un relè affidabile con montaggio su
guida DIN e specifiche conformi agli standard di sicurezza.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.

Disponibilità

In magazzino: 5 unità disponibili per spedizione immediata.

Prezzi

– 1 unità: € 638,56
– 10 unità: € 5.577,91

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/sick-inc/1100688/12140464?utm_sourc
e=openai))


