
Descrizione del Prodotto

Il sensore fotoelettrico SICK WLD4FP-1G3121A0ZZZ (codice prodotto 1121469) è un
sensore a riflessione con filtro di polarizzazione, progettato per il rilevamento affidabile di
oggetti, inclusi quelli con superfici lucide o riflettenti.
([sensor365.ru](https://sensor365.ru/datchiki-polozheniya/opticheskie-datchiki-reflektornye/
wld4fp-1g3121a0zzz-1121469-datchik-opticheskij/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

– **Distanza di rilevamento**: 0,015…4,5 m (con riflettore P250).

– **Uscita**: PNP/NPN NO.

– **Frequenza di commutazione**: 1000 Hz.

– **Temperatura di esercizio**: -40…+60 °C.

– **Materiale del corpo**: Plastica ABS.

– **Alimentazione**: 10…30 V DC.

– **Connessione**: Cavo PVC, 2 m.

Applicazioni

Il sensore è ideale per applicazioni industriali che richiedono il rilevamento preciso di
oggetti in movimento, anche in condizioni ambientali difficili.

Accessori Consigliati

– **Riflettore P250**: Necessario per il corretto funzionamento del sensore.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.


