
Descrizione del Prodotto

Il SICK 2030510, noto anche come BEF-2SMGEAKU4, è un kit di montaggio rotante
progettato per l’installazione e l’allineamento di dispositivi di sicurezza. Questo kit consente
una rotazione e un’inclinazione precise, facilitando l’orientamento ottimale dei sensori.

Specifiche Tecniche

– Unità di imballaggio: 4 pezzi
– Adatto per: Tutte le altezze dei campi protettivi
– Codice ECl@ss: 27273701
– Peso unitario netto: 0,293 kg
– Volume unitario: 540 cm³
– Dimensioni: 6,000 x 6,000 x 15,000 cm
– Paese di origine: Germania

Compatibilità

Il kit di montaggio BEF-2SMGEAKU4 è compatibile con tutte le altezze dei campi protettivi,
rendendolo versatile per diverse applicazioni di sicurezza industriale.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la scheda
tecnica ufficiale fornita dal produttore.

Prodotti Correlati

Altri accessori e componenti compatibili includono connettori, cavi e sistemi di montaggio
specifici per le esigenze di installazione dei dispositivi SICK.

Note

Assicurarsi che l’installazione e l’uso del kit di montaggio siano conformi alle normative di
sicurezza vigenti e alle specifiche del produttore.


