
Ecco la scheda tecnica del prodotto SICK 2079315:

Descrizione

Cavo sensore/attuatore con connettore femmina M12 a 8 pin, diritto, codifica A, e cavi
liberi.

Codice Prodotto

DOL-1208G05MD25KM1

Codice Produttore

2079315

Categoria

Cavi assemblati circolari

Confezionamento

Sfuso

Stato Componente

Attivo

Tipo 1º Connettore

Spina

Genere 1º Connettore

Connettori femmina

N. di Posizioni 1º Connettore

8

Misura Guscio 1º Connettore – Inserto



M12

Orientamento 1º Connettore

Dritto, codifica A

Tipo di Montaggio 1º Connettore

Volante

Tipo 2º Connettore

Cavi liberi

Lunghezza

5 m (16,40′)

Configurazione Gruppo

Standard

Tipo di Cavo

Rotondo

Materiale Cavo

Poliuretano (PUR), privo di alogeni

Colore

Nero

Schermatura

Non schermato

Applicazioni

Zone con oli e lubrificanti, operazioni con catene portacavi



Temperatura di Funzionamento

Utilizzo flessibile: da -5 °C a +80 °C; Posizione fissa: da -40 °C a +80 °C

Classificazioni

ECl@ss 5.0: 19030312; ETIM 5.0: EC000830; UNSPSC 16.0901: 26121604

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.


