Descrizione del Prodotto

Il riflettore SICK PL72-2 (codice prodotto 5322723) € un accessorio progettato per 1'uso con
sensori fotoelettrici. Presenta una forma rettangolare e include un bullone filettato M6x14
mm con dispositivo di bloccaggio, facilitando un montaggio sicuro e stabile.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: 50 mm x 80 mm

Area Riflettente: 45 mm x 75 mm

Materiale: PMMA/ABS

Temperatura di Funzionamento: da -20 °C a +65 °C
Metodo di Montaggio: Bullone filettato M6x14 mm con dispositivo di bloccaggio
Codice EAN: 39111827

Codice UNSPSC: 39111827

Codice ECl@ss: 27273601

Peso Unitario: 33,4 grammi

Volume Unitario: 80,0 cm?

Paese di Origine: Germania

Applicazioni

Il riflettore PL72-2 e ideale per applicazioni che richiedono un montaggio sicuro e una
riflessione affidabile in combinazione con sensori fotoelettrici, garantendo prestazioni
ottimali in ambienti industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, e possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del
produttore o presso i distributori autorizzati.



