
Descrizione del Prodotto

Il connettore SICK 6007302 è un connettore circolare femmina a 4 posizioni con
terminazione a vite, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni
affidabili e sicure.

Caratteristiche principali

Tipo di connettore: Presa, zoccolo femmina
Numero di posizioni: 4
Dimensioni guscio – Inserto: M12-4
Tipo di montaggio: Volante
Terminazione: Vite
Tipo di fissaggio: Filettato
Orientamento: Polarizzato
Tipo di elemento: Metallo
Guscio: Rame zinco
Colore: Nero, argento
Protezione dalle infiltrazioni: IP67 – a tenuta di polvere, resistente all’acqua
Schermatura: Non schermata
Corrente nominale: 4A
Tensione nominale: 250V
Apertura cavo: 3,00 ~ 6,50 mm
Temperatura di funzionamento: -40°C ~ 85°C

Applicazioni

Il connettore SICK 6007302 è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni
affidabili in ambienti difficili, grazie alla sua robustezza e alla protezione IP67.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore
o presso i distributori autorizzati.


