Descrizione del Prodotto

Il connettore SICK 6009932, noto anche come STE-1204-G, e un connettore maschio M12 a
4 poli, diritto, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e
sicure. Questo connettore e dotato di terminali a vite per una facile installazione e
manutenzione.

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore: Spina maschio M12, 4 poli, diritto
Metodo di terminazione: Terminali a vite

Materiale del connettore: Poliammide (PA)

Colore del connettore: Nero

Materiale del dado di bloccaggio: Lega di rame e zinco (CuZn)
Coppia di serraggio: 0,6 Nm

Schermatura: Non schermato

Diametro del cavo consentito: 4 mm - 6 mm
Sezione del conduttore consentita: < 0,75 mm?
Tensione nominale: < 250V

Corrente nominale: <4 A

Grado di protezione: IP67

Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
Certificazioni: UL (File No. E335179)

Applicazioni

Il connettore SICK 6009932 ¢ ideale per la realizzazione di cavi personalizzati per sensori e
attuatori in ambienti industriali, offrendo durabilita e facilita di installazione.



Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, e possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del
produttore.



