Ecco la scheda tecnica del prodotto SICK 6037322 (STE-0803-G):
Descrizione del Prodotto

I1 SICK STE-0803-G & un connettore maschio M8 a 3 poli, diritto, progettato per il
montaggio su cavo. E ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili
e robuste.

Caratteristiche Principali

- Tipo di connessione: Morsetti a vite

- Materiale del connettore: PBT/PA

- Colore del connettore: Nero

- Materiale del dado di bloccaggio: CuZn
- Coppia di serraggio: 0,6 Nm

- Tensione nominale: < 60 V

- Corrente nominale: 4 A

- Diametro del cavo consentito: 3,5 mm ... 5 mm
- Sezione del cavo consentita: < 0,5 mm?
- Grado di protezione (montato): IP67

- Temperatura ambiente: -40 °C ... +85 °C
Applicazioni

Il connettore STE-0803-G e adatto per I'uso in ambienti industriali dove sono richieste
connessioni elettriche sicure e resistenti, come nel settore dell’automazione industriale e
nelle applicazioni di sensori e attuatori.

Note

Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato e che il connettore sia



montato correttamente per garantire il grado di protezione IP67.

Per ulteriori dettagli, e possibile consultare la scheda tecnica completa fornita dal
produttore.



