
Descrizione del Prodotto

Il cavo di connessione SICK 6052617 è progettato per applicazioni industriali, offrendo una
soluzione affidabile per il collegamento di sensori e attuatori.

Specifiche Tecniche

– Tipo di connettore 1: Connettore femmina M12, 4 poli, diritto
– Tipo di connettore 2: Conduttori liberi
– Lunghezza del cavo: 10 metri
– Materiale del cavo: PVC
– Colore del cavo: Grigio
– Diametro del cavo: 5 mm
– Sezione del conduttore: 0,34 mm²
– Schermatura: Non schermato
– Grado di protezione: IP65/IP67/IP69K
– Temperatura operativa: -5 °C a +80 °C (uso flessibile), -30 °C a +80 °C (posizione fissa)
– Tensione nominale: ≤ 250 V
– Corrente nominale: 4 A

Applicazioni

Adatto per zone igieniche e ambienti con lavaggi frequenti, grazie alla sua resistenza e
grado di protezione elevato.

Certificazioni

Certificato Ecolab, approvazione CSA e UL.

Codici e Classificazioni

– Codice produttore: 6052617
– Codice DigiKey: 1882-6052617-ND

Note

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.


