
Descrizione del Prodotto

Il connettore SICK 7902077 è un connettore circolare femmina a 3 posizioni con
terminazione a vite, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni
affidabili e sicure.

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore: Receptacle, Female Sockets
Numero di posizioni: 3
Dimensione del guscio – Inserto: M8-3
Tipo di montaggio: Free Hanging (In-Line)
Terminazione: Screw
Tipo di fissaggio: Threaded
Orientamento: Keyed
Materiale primario: Metal
Materiale del guscio: Copper Zinc
Colore: Black, Silver
Protezione contro l’ingresso: IP67 – Dust Tight, Waterproof
Caratteristiche: Backshell, Coupling Nut
Schermatura: Unshielded
Corrente nominale (Amps): 4A
Tensione nominale: 60V
Apertura del cavo: 0.138″ ~ 0.197″ (3.50mm ~ 5.00mm)
Temperatura di esercizio: -40°C ~ 85°C
Materiale del guscio posteriore, Placcatura: Polyamide (PA), Nylon and
Polybutylene Terephthalate (PBT)

Applicazioni

Il connettore SICK 7902077 è ideale per l’uso in ambienti industriali dove sono richieste
connessioni affidabili e resistenti alle condizioni ambientali avverse.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del
produttore.


