
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 1FK70225AK711UA3 è un servomotore sincrono della serie SIMOTICS S 1FK7
Compact, progettato per applicazioni che richiedono alta precisione e affidabilità.

Caratteristiche Principali

Coppia Nominale: 0,85 Nm
Velocità Massima: 6000 giri/min
Potenza Nominale: 0,38 kW
Raffreddamento: Naturale
Connettori di Potenza/Segnale: Ruotabili di 270°
Forma Costruttiva: IMB 5 (IM V1, IM V3)
Flangia: 1
Encoder: Resolver multipolare (P=3) con interfaccia Drive-CLiQ
Albero: Con chiavetta, tolleranza N
Freno di Stazionamento: Assente
Grado di Protezione: IP64
Verniciatura: RAL7016

Informazioni Aggiuntive

Numero di Articolo: 1FK70225AK711UA3
Codice Doganale: 85015100
Paese di Origine: Romania
Conformità RoHS: Conforme dal 22/07/2017
Obbligo di Ritiro RAEE: Sì

Classificazioni

eClass 12: 27-02-26-02
ETIM 7: EC001851
UNSPSC 15: 26-10-11-09

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.


