
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 1FK70605AF711UB0 è un motore sincrono servo della serie SIMOTICS S 1FK7
Compact, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta precisione e affidabilità.
Questo motore è caratterizzato da un design compatto e da elevate prestazioni, rendendolo
ideale per una vasta gamma di applicazioni.

Specifiche Tecniche

Coppia nominale: 6,0 Nm
Velocità nominale: 3000 rpm
Potenza nominale: 1,48 kW
Raffreddamento: Naturale
Montaggio: IM B5 (IM V1, IM V3)
Connettori di potenza/segnale: Rotabili di 270°
Encoder: Resolver multipolare (P=4) con interfaccia DRIVE-CLiQ
Albero: Con chiavetta, tolleranza N
Freno di stazionamento: Non presente
Grado di protezione: IP65 (flangia IP67)
Finitura verniciatura: RAL7016

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto è stato dismesso dal produttore a partire dal 1° ottobre 2019. Il prodotto
successore è la seconda generazione della serie 1FK7.

Dimensioni e Peso

Peso netto: 7,0 kg

Conformità e Certificazioni

Conformità RoHS: Conforme dal 22 luglio 2017
Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Note

Per ulteriori informazioni e per verificare la disponibilità di servizi come la consegna di parti
di ricambio, riparazione o sostituzione, si consiglia di contattare il partner locale Siemens
per ricambi e riparazioni.


