
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 1FL2105-4AF01-1MB0 è un servomotore della serie SIMOTICS S-1FL2,
progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità.

Specifiche Tecniche

Tensione di Alimentazione:

400V AC trifase

Potenza Nominale (Pn):

2 kW

Velocità Nominale (Nn):

3000 giri/min

Coppia di Stallo (M0):

8 Nm

Coppia Nominale (Mn):

6,6 Nm

Altezza d’Asse:

52 mm

Tipo di Connettore:

Angolare

Encoder:

AM21bit

Albero:



Con chiavetta, tolleranza N

Freno di Stazionamento:

Assente

Grado di Protezione:

IP65 con guarnizione ad olio

Azionamento Compatibile:

SINAMICS S200

Informazioni Aggiuntive

Numero di Articolo:

1FL2105-4AF01-1MB0

EAN:

4034106452988

Paese di Origine:

Cina

Conformità RoHS:

Conforme dal 01.01.2018

Obbligo di Ritiro WEEE:

Sì

Dimensioni e Peso

Peso Netto:



7,806 kg

Dimensioni Imballo:

222 mm x 432 mm x 240 mm

Classificazioni

eClass 12:

27-02-26-02

ETIM 7:

EC001851

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.


