
Descrizione del Prodotto

Il motore Siemens 1LE10011AB422AA4 è un motore asincrono trifase a bassa tensione con
rotore a gabbia, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta efficienza e
affidabilità.

Caratteristiche Principali

– Tipo di motore: 1AV2104B

– Classe di efficienza: IE2 (Alta Efficienza)

– Numero di poli: 4

– Potenza nominale: 2,2 kW a 50 Hz; 2,55 kW a 60 Hz

– Tensione nominale: 3 AC 50 Hz 230 VΔ/400 VY; 3 AC 60 Hz 460 VY

– Frequenza: 50/60 Hz

– Grado di protezione: IP55

– Classe di temperatura: 155(F) secondo 130(B)

– Materiale della carcassa: Alluminio

– Colore standard: RAL 7030

– Posizione della morsettiera: In alto

– Tipo di montaggio: IM B3 (montaggio a piedi)

– Peso netto: 21 kg

– Dimensioni: 454 mm (lunghezza) x 196 mm (larghezza) x 198 mm (altezza)

– Diametro dell’albero: 28 mm

– Lunghezza dell’albero: 60 mm

– Coppia massima in uscita: 14 Nm



– Corrente nominale: 4,65 A

– Rotazione: Reversibile

– Serie: 1LE1

Note

Si prega di notare che il prodotto 1LE10011AB422AA4 non è più disponibile. Per ulteriori
informazioni o per trovare prodotti alternativi, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.


