
Descrizione del Prodotto

Il motore Siemens 1LE15032BB034AA4 è un motore asincrono trifase a bassa tensione con
rotore a gabbia, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta efficienza e
affidabilità.

Caratteristiche Principali

– **Tipo di Motore:** SIMOTICS SD 1CV3220B

– **Costruzione:** Carcassa in ghisa grigia

– **Classe di Efficienza:** Premium Efficiency IE3

– **Grado di Protezione:** IP55

– **Classe di Temperatura:** 155(F) secondo 130(B)

– **Raffreddamento:** Autoventilato

– **Numero di Poli:** 4

– **Grandezza Costruttiva:** 225M

– **Colore Standard:** RAL 7030

– **Posizione Morsettiera:** In alto

– **Protezione Motore:** Non inclusa

Specifiche Elettriche

– **Potenza Nominale:** 45 kW a 50 Hz; 52 kW a 60 Hz

– **Tensione Nominale:** 3 AC 50 Hz 400V Δ / 690V Y; 3 AC 60 Hz 460V Δ

– **Frequenza:** 50/60 Hz

Specifiche Meccaniche

– **Tipo di Montaggio:** IM B3



– **Peso Netto:** 320 kg

Informazioni Aggiuntive

– **Codice Prodotto:** 1LE15032BB034AA4

– **Paese di Origine:** Repubblica Ceca

– **Conformità RoHS:** Conforme dal 22.07.2019

– **Codice Doganale:** 85015290

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale
Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.


