
Descrizione del Prodotto

Il comando blocco porta Siemens 3KX7112-2AA00 è progettato per l’utilizzo con gli
interruttori sezionatori delle serie 3KL71 e 3KA71, gruppi 1 e 2. Questo accessorio consente
il bloccaggio sicuro della porta, garantendo un’operatività affidabile e sicura.

Caratteristiche Tecniche

– Codice articolo: 3KX7112-2AA00
– Descrizione: C: S PORTE ZW 70 mm Sz. 1: 2
– Peso netto: 0,240 kg
– EAN: 4047624051120
– Codice doganale: 85365080
– Paese di origine: Italia
– Conformità RoHS: Conforme dal 01.09.05
– Classificazione eCl@ss: 27-37-13-92
– Classificazione ETIM: EC002498
– UNSPSC: 39-12-15-21
– Gruppo prodotti: 5855
– Group Code: P360
– Product Lifecycle (PLM): PM300: Active Product
– Standard lead time ex-works: 13 giorni
– Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive: Since 01.09.05
– Product class: A: Standard product which is a stock item could be returned within the
returns guidelines/period.
– WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation: –
– REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates: There is
currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern) from the supply chain
and our established procedures for screening our products for Substances of Very High
Concern.
– SCIP number: –
– Version Classification:
– eClass 12: 27-37-13-92
– eClass 14: 27-37-13-92
– eClass 6: 27-37-92-01
– eClass 7.1: 27-37-92-01
– eClass 8: 27-37-92-01
– eClass 9: 27-37-92-01
– eClass 9.1: 27-37-92-01



– ETIM 7: EC002498
– ETIM 8: EC002498
– ETIM 9: EC002498
– UNSPSC 15: 39-12-15-21

Applicazioni

Questo comando blocco porta è ideale per applicazioni industriali dove è necessario
garantire la sicurezza e l’affidabilità degli interruttori sezionatori delle serie 3KL71 e
3KA71, gruppi 1 e 2.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare il supporto tecnico autorizzato.


