
Descrizione del Prodotto

La calotta coprimorsetti Siemens 3LD92210A è un accessorio progettato per interruttori
principali e interruttori di emergenza della serie 3LD2. È una calotta a 3 poli, adatta per
correnti nominali di 25 A e 32 A.

Caratteristiche Principali

– Compatibile con interruttori principali e di emergenza 3LD2.
– Progettata per correnti nominali di 25 A e 32 A.
– Design a 3 poli.

Specifiche Tecniche

– Numero di poli: 3.
– Corrente nominale: 25 A e 32 A.
– Peso netto: 0,007 kg.
– Dimensioni dell’imballo: 34 mm x 47 mm x 20 mm.
– Codice EAN: 4011209404106.
– Codice doganale: 85389099.
– Paese di origine: Germania.

Applicazioni

Questa calotta è utilizzata per garantire una disinserzione sicura dei carichi in vari settori,
come motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di
lavorazione e impianti di trasporto industriale, nell’industria chimica e nell’industria
alimentare e delle bevande.
([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/siemens-calotta-coprimorsetti-a-3-poli-per-2
5-a-e-32-a-accessori-SIE3LD92210A?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

– Conforme alla direttiva RoHS.
– Non soggetta all’obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE).

Informazioni Aggiuntive

– Numero di articolo Siemens: 3LD92210A.
– Famiglia prodotto: Accessori.



– Stato del prodotto: Attivo.
– Quantità minima di ordinazione: 4 pezzi.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un distributore autorizzato.


