
Descrizione del Prodotto

La calotta coprimorsetti SIEMENS 3LD92212A è un accessorio progettato per interruttori
principali e interruttori di emergenza della serie 3LD2. Questo componente monofase è
adatto per correnti nominali di 25 A e 32 A, garantendo una protezione efficace dei morsetti
e contribuendo alla sicurezza complessiva del sistema elettrico.

Caratteristiche Principali

– **Compatibilità**: Progettata per interruttori principali e di emergenza della serie 3LD2.

– **Corrente Nominale**: Adatta per applicazioni con correnti di 25 A e 32 A.

– **Design**: Struttura modulare che consente un montaggio semplice e rapido.

– **Protezione**: Contribuisce a garantire un grado di protezione fino a IP65 quando
utilizzata con gli interruttori appropriati, rendendola adatta per applicazioni all’aperto.

Applicazioni

La calotta coprimorsetti 3LD92212A è ideale per l’uso in vari settori industriali, tra cui:

– Costruzione di macchine utensili e impianti di trasporto industriale.

– Industria chimica.

– Industria alimentare e delle bevande.

Assicura una disinserzione sicura dei carichi e una protezione affidabile dei morsetti in
diverse applicazioni.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sul prodotto, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens o di visitare il sito web del produttore.


