
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3LD9344-3CA è un comando rotativo bloccoporta di colore rosso/giallo, con
dimensioni di 66×66 mm. È progettato per il fissaggio frontale su foro centrale da 22,5 mm
e include un giunto con albero di lunghezza 300 mm e sezione 6×6 mm. Questo componente
è un accessorio per i sezionatori sottocarico della serie 3LD3.

Caratteristiche Tecniche

Il comando rotativo bloccoporta 3LD9344-3CA presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

Colore: Rosso/Giallo
Dimensioni: 66×66 mm
Fissaggio: Frontale su foro centrale da 22,5 mm
Giunto con albero: Lunghezza 300 mm, sezione 6×6 mm
Compatibilità: Accessorio per sezionatori sottocarico serie 3LD3

Applicazioni

Questo comando rotativo è ideale per l’utilizzo in combinazione con i sezionatori sottocarico
3LD3, garantendo una disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase,
impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e distribuzione. È
particolarmente adatto per macchine di piccole dimensioni come seghe, compressori,
pompe, betoniere, trapani, fresatrici o macchine per la lavorazione del legno.

Vantaggi

Il 3LD9344-3CA offre una struttura modulare che consente un montaggio semplice e rapido
di blocchetti di contatti ausiliari, morsetti N/PE o un quarto polo. Inoltre, garantisce un
sezionamento ottimale dalla rete grazie alla possibilità di lucchettare il comando rotativo,
assicurando così una maggiore sicurezza durante le operazioni di manutenzione.

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dal 01.09.2006 e ha un peso netto di 0,208 kg. Le
dimensioni dell’imballo sono 24,00 x 114,00 x 27,00 mm. Il codice EAN è 4001869552194 e
il codice doganale è 85389099. Il paese di origine è la Germania.

Note



Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.


