
Descrizione del Prodotto

Il portafusibili Siemens 3NW7053 della serie SENTRON è progettato per cartucce fusibili
cilindriche di dimensioni 10×38 mm. Questo modello è configurato per 1 polo più neutro
(1P+N), con una corrente nominale (In) di 32 A e una tensione nominale in corrente
alternata (Un AC) di 690 V.

Caratteristiche Tecniche

– Numero di poli: 2

– Dimensioni cartuccia fusibile: 10 x 38 mm

– Tensione di esercizio con AC: 690 V

– Grado di protezione: IP20

– Corrente nominale con AC: 32 A

– Dimensioni (H x L x P): 81 mm x 18 mm x 64 mm

– Peso netto: 0,077 kg

Informazioni Aggiuntive

– Codice articolo: 3NW7053

– EAN: 4001869315607

– UPC: 754554924892

– Codice doganale: 85369095

– Paese di origine: Slovenia

– Conformità RoHS: Conforme dal 01.01.06

Classificazioni

– eClass 12: 27-14-21-21



– ETIM 7: EC002705

– UNSPSC 15: 39-12-16-26

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, è possibile consultare il sito ufficiale di
Siemens: Scheda prodotto Siemens 3NW7053

https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3NW7053

