
Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari Siemens 3NW7903 è progettato per l’installazione su basi
modulari per fusibili cilindrici di dimensioni 10×38 mm e 8×32 mm. Questo dispositivo
fornisce un contatto ausiliario 1 CO (contatto di commutazione) per monitorare lo stato del
fusibile.

Caratteristiche Tecniche

– Tensione nominale di esercizio: 230 V
– Tipo di tensione: AC/DC
– Numero di contatti di chiusura (NO): 1
– Numero di contatti di apertura (NC): 1
– Numero di contatti di commutazione (CO): 0
– Peso netto: 50 g
– Dimensioni (L x A x P): 9 mm x 83 mm x 64 mm
– Conformità RoHS: Conforme dal 01.11.2007
– Paese di origine: Slovenia

Informazioni Aggiuntive

– Codice articolo: 3NW7903
– EAN: 4001869382319
– Codice doganale: 85365080
– Gruppo prodotti: 5539
– Classificazioni:
– eClass 6: 27-14-35-02
– eClass 9.1: 27-14-35-02
– ETIM 7: EC001286
– UNSPSC 15: 39-12-15-22

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
Siemens.


