
Descrizione del Prodotto

Il modulo di collegamento SIEMENS 3RA19211DA00 è progettato per fornire un
collegamento elettrico e meccanico tra gli interruttori automatici di protezione motore delle
serie 3RV2.1/3RV2.2 e i contattori della serie 3RT2.1, consentendo il comando in corrente
alternata (AC) e continua (DC). Questo modulo facilita l’integrazione e l’installazione dei
componenti, migliorando l’efficienza del sistema.

Caratteristiche Tecniche

– **Compatibilità**: Adatto per l’uso con interruttori automatici di protezione motore
3RV2.1/3RV2.2 e contattori 3RT2.1.

– **Tipo di Comando**: Supporta operazioni in AC e DC.

– **Dimensioni dell’Imballo**: 63 mm x 83 mm x 46 mm.

– **Peso Netto**: 0,030 kg.

– **Paese di Origine**: Ungheria.

Conformità e Certificazioni

– **Conformità RoHS**: Conforme alla direttiva RoHS dal 1° luglio 2006.

– **Classificazione del Prodotto**: Classe A: prodotto standard che è un articolo in stock e
può essere restituito secondo le linee guida/periodo di restituzione.

Informazioni Aggiuntive

– **EAN**: 4011209516502.

– **UPC**: 040892731057.

– **Codice Doganale**: 85366990.

– **Gruppo Prodotti**: 3729.

– **Codice Gruppo**: R711.

– **Numero di Articolo (MFN)**: 3RA1921-1DA00.



Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.


