
Descrizione del Prodotto

Il modulo di collegamento SIEMENS 3RA29211AA00 è progettato per fornire un
collegamento elettrico e meccanico a vite tra i protettori per starter motori 3RV2.1/3RV2.2 e
i contattori 3RT2.2, ottimizzando l’installazione e il funzionamento in applicazioni con
comando in corrente alternata (AC).

Caratteristiche Principali

– Tipo di accessorio: Modulo di collegamento

– Compatibilità: Protettori per starter motori Siemens 3RV2.1/3RV2.2 e contattori 3RT2.2

– Metodo di collegamento: Collegamento a vite elettrico e meccanico

– Tipo di comando: AC

– Peso netto: 0,046 kg

– Dimensioni dell’imballo: 63,00 x 85,00 x 48,00 mm

– Paese di origine: Ungheria

Conformità e Certificazioni

– Conforme alla direttiva RoHS dal 01.10.2009

– Codice doganale: 85369095

– EAN: 4011209741119

Informazioni Aggiuntive

– Gruppo prodotti: 5344

– Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter: 5PG / 41B

– Product Lifecycle (PLM): PM300 – Prodotto attivo

Classificazioni



– eClass 6: 27-37-04-24

– eClass 7.1: 27-37-04-24

– eClass 8: 27-37-04-24

– eClass 9: 27-37-04-24

– eClass 9.1: 27-37-04-24

– ETIM 5: EC002050

– ETIM 6: EC002050

– ETIM 7: EC002050

– ETIM 8: EC002050

– IDEA 4: 4888

– UNSPSC 14: 39-12-15-21

– UNSPSC 15: 39-12-16-01

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare il supporto tecnico autorizzato.


