
Descrizione del Prodotto

Il modulo di collegamento SIEMENS 3RA29211BA00 è progettato per connessioni elettriche
e meccaniche a vite, compatibile con i seguenti dispositivi:

–

Protettori per motori 3RV2.1 e 3RV2.2

–

Contattori 3RT2.2 per operazioni in corrente continua (DC)

–

Soft starter 3RW3

–

Contattori statici 3RF34

Specifiche Tecniche

–

Numero di articolo: 3RA29211BA00

–

Descrizione: Modulo di collegamento per terminali a vite, elettrico e meccanico, per
3RV2.1/3RV2.2-3RT2.2 in operazioni DC o soft starter 3RW3 o contattore statico 3RF34

–

Famiglia di prodotto: Accessori di montaggio

–

Stato del prodotto: Attivo

–



Peso netto: 0,055 kg

–

Dimensioni dell’imballo: 63 mm x 106 mm x 50 mm

–

Unità di misura: mm

–

Unità di quantità: 1 pezzo

–

Quantità per imballo: 1

Informazioni Aggiuntive

–

EAN: 4011209741133

–

Codice doganale: 85366990

–

Paese di origine: Ungheria

–

Conformità RoHS: Conforme dal 01.10.2009

–

Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Classificazioni



–

eClass 6: 27-37-92-01

–

eClass 9.1: 27-37-92-01

–

ETIM 7: EC002498

–

ETIM 8: EC002498

–

UNSPSC 15: 39-12-16-01

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito
ufficiale di Siemens.


