Il prodotto SIEMENS 3RH19111FA11 e un blocco contatti ausiliari progettato per 1'utilizzo
con contattori ausiliari e motore di taglia S00. Questo modello specifico e stato dismesso e
sostituito dal modello SIRIUS 3RH2911-1HA11.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
3RH19111FA11?utm source=openai))

Descrizione del Prodotto

Blocco contatti ausiliari con 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente
chiuso (NC), conforme alla norma EN 50005, con morsetti a vite, adatto per contattori
ausiliari e motore di taglia S00.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti: 1 NO + 1 NC

- Tipo di connessione: Morsetti a vite
- Taglia: SO0

- Conformita normativa: EN 50005
Informazioni sul Ciclo di Vita

Il prodotto 3RH19111FA11 e stato dichiarato fuori produzione con data di fine ciclo di vita
al 29 giugno 2021. Il modello successore consigliato e il SIRIUS 3RH2911-1HA11.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
3RH19111FA11?utm source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,073 1b

- Dimensioni dell'imballaggio: 1,732 x 1,654 x 2,244 pollici
- Paese di origine: Repubblica Ceca

- Conformita RoHS: Si, dal 1 luglio 2006

- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Si



Note

Si prega di notare che il prodotto 3RH19111FA11 non & piu disponibile. Per nuove
applicazioni o sostituzioni, si consiglia di utilizzare il modello successore 3RH2911-1HA11.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
3RH19111FA11?utm source=openai))



