
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RH1911-1LA11 è un blocchetto di contatti ausiliari con 1 contatto
normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), conforme alla norma EN
50005. È progettato per il montaggio su contattori ausiliari e contattori di potenza, con
connessione dall’alto tramite morsetti a vite. Questo prodotto è stato dismesso e il suo
successore è il modello SIRIUS 3RH2911-1LA11.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc
t/3RH1911-1LA11?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

– Numero di contatti: 1 NO + 1 NC
– Connessione: Dall’alto, morsetti a vite
– Dimensione: S00
– Peso netto: 0,044 kg
– Dimensioni dell’imballo: 44,00 x 42,00 x 57,00 mm
– Paese di origine: Repubblica Ceca
– Conformità RoHS: Sì, dal 01.07.2006
– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
– Codice EAN: 4011209293762
– Codice UPC: 754554415895
– Codice doganale: 85365080
– Classificazione PLM: PM500 (Prodotto dismesso o fine del ciclo di vita e supporto)
– Data di fine ciclo di vita: 30.09.2021
– Successore: SIRIUS 3RH2911-1LA11
– Note: Prodotto non più disponibile; per assistenza, contattare l’ufficio Siemens locale
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc
t/3RH1911-1LA11?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

– Il prodotto è stato dismesso senza possibilità di sostituzione diretta.
– Per ulteriori informazioni o assistenza, si consiglia di contattare l’ufficio Siemens locale.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc
t/3RH1911-1LA11?utm_source=openai))


