Descrizione del Prodotto

I1 SIEMENS 3RH19211EA20 e un blocchetto contatti ausiliario laterale con 2 contatti
normalmente aperti (2 NO), progettato per l'uso con i contattori della serie 3RT1. Dispone
di terminali a vite per una connessione sicura e affidabile.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di contatti:** 2 NO

- *Tipo di terminale:** A vite

- **Compatibilita:** Contattori serie 3RT1

- *¥*Corrente nominale:** 10 A

- **Tensione nominale:** 690 V AC

- **Temperatura di esercizio:** da -25°C a +60°C
- **Grado di protezione:** [P20

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni dell’imballaggio:** 76,00 x 86,00 x 27,00 mm
- **Peso netto:** 0,049 kg

Certificazioni e Conformita

- *Conformita RoHS:** Sj, dal 01.07.2006

- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Si

- **Codice EAN:** 4011209293618

- **Codice UPC:** 754554416069

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo:** 3RH1921-1EA20



- **Paese di origine:** Romania

- **Classificazioni eClass:** 27-37-13-02
- **Classificazioni ETIM:** EC000041

- **Codice UNSPSC:** 39-12-15-22

Per ulteriori dettagli, e possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
Siemens.



