
Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti ausiliari SIEMENS 3RH1921-1HA22 è un modulo a 4 poli con 2
contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC), conforme alla
norma EN 50012. È progettato per l’uso con contattori per motori di grandezza costruttiva
S0 fino a S3. Questo prodotto è stato dismesso senza sostituzione diretta; per assistenza, si
prega di contattare l’ufficio Siemens locale.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3
RH1921-1HA22?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

– Numero di poli: 4
– Configurazione dei contatti: 2 NO + 2 NC
– Tipo di connessione: morsetti a vite
– Standard: EN 50012
– Compatibilità: contattori per motori, grandezza costruttiva S0 … S3
– Peso netto: 0,065 kg
– Dimensioni dell’imballo: 45,00 x 51,00 x 64,00 mm
– Paese di origine: Repubblica Ceca
– Conformità RoHS: conforme dal 01.07.2006
– Codice EAN: 4011209293489
– Codice UPC: 754554482682
– Codice doganale: 85365080
– Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì
– Informazioni REACH: attualmente non sono disponibili informazioni su SVHC (Sostanze
Estremamente Preoccupanti) dalla catena di fornitura.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3
RH1921-1HA22?utm_source=openai))

Note

Il prodotto è stato eliminato senza sostituzione diretta. Per assistenza, si prega di contattare
l’ufficio Siemens locale.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3
RH1921-1HA22?utm_source=openai))


