
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RH29111HA10 è un blocchetto di contatti ausiliari frontale con 1 contatto
normalmente aperto (1 NO), progettato per l’uso con contattori 3RT2 e relè di contattore
3RH2.

Caratteristiche Tecniche

– Tipo di prodotto: Contatti ausiliari

– Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V: 6 A

– Numero di contatti di chiusura (NO): 1

– Numero di contatti di riposo (NC): 0

– Numero di contatti invertitori: 0

– Tipo di terminale: A vite

– Peso netto: 0,040 kg

– Dimensioni dell’imballaggio: 55,00 x 65,00 x 45,00 mm

Informazioni Aggiuntive

– Codice EAN: 4011209829282

– Codice UPC: 662643910056

– Codice merceologico: 85365080

– Paese di origine: Repubblica Ceca

– Conformità RoHS: Sì, dal 01.10.2009

– Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

Classificazioni

– eClass 12: 27-37-13-02



– eClass 14: 27-37-13-02

– ETIM 7: EC000041

– ETIM 8: EC000041

– UNSPSC 15: 39-12-15-22

Informazioni sulla Conformità

– Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Sì, dal 01.10.2009

– Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì

– Informazioni REACH Art. 33: Attualmente non ci sono informazioni su SVHC (Sostanze
Estremamente Preoccupanti) dalla catena di approvvigionamento.

Note

Le informazioni sopra riportate sono basate sui dati disponibili al momento della
pubblicazione e possono essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale di Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato per
confermare le specifiche del prodotto.


