
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RH2911-1HA13 è un blocchetto di contatti ausiliari frontale progettato per
l’uso con contattori 3RT2 e relè di contatto 3RH2. Dispone di 1 contatto normalmente
aperto (NO) e 3 contatti normalmente chiusi (NC), con morsetti a vite per una connessione
sicura.

Specifiche Tecniche

Numero di articolo: 3RH2911-1HA13

Configurazione dei contatti: 1 NO + 3 NC

Tipo di terminale: Morsetti a vite

Compatibilità: Contattori 3RT2 e relè di contatto 3RH2

Corrente nominale: 10 A

Tensione nominale: 690 V AC

Temperatura di esercizio: da -25°C a +60°C

Grado di protezione: IP20

Dimensioni dell’imballo (mm): 50 x 57 x 42

Peso netto: 0,052 kg

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS dal 1° ottobre 2009 e rispetta le normative
REACH. È classificato come prodotto standard (classe A) e può essere restituito secondo le
linee guida e i periodi di reso stabiliti.

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4011209829343

UPC: 662643910087



Codice doganale: 85365080

Paese di origine: Repubblica Ceca

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la scheda
tecnica ufficiale fornita da Siemens o di visitare il sito web del produttore.


