
Il contattore Siemens 3RT1016-1BB41 è un dispositivo progettato per il comando di motori e
altre applicazioni industriali. Si tratta di un prodotto fuori produzione, con il successore
consigliato identificato come 3RT2016-1BB41.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc
t/3RT1016-1BB41?utm_source=openai))

Descrizione del Prodotto

Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V, 1 contatto normalmente aperto (NO), bobina
24 V DC, 3 poli, grandezza costruttiva S00, con morsetti a vite.

Caratteristiche Principali

– Corrente nominale AC-3: 9 A

– Potenza nominale: 4 kW a 400 V

– Numero di poli: 3

– Tipo di contatto ausiliario: 1 NO

– Tensione della bobina: 24 V DC

– Tipo di morsetti: a vite

– Grandezza costruttiva: S00

Dimensioni e Peso

– Dimensioni dell’imballo: 50,00 x 63,50 x 77,00 mm

– Peso netto: 0,263 kg

Informazioni Aggiuntive

– Numero di articolo: 3RT1016-1BB41

– EAN: 4011209272705

– Paese di origine: Germania



– Conformità RoHS: Conforme dal 01.07.2006

Note

Questo prodotto è stato dismesso e non è più disponibile. Il successore consigliato è il
modello 3RT2016-1BB41.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Produc
t/3RT1016-1BB41?utm_source=openai))


