
Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1017-1BB41 è stato dismesso e sostituito dal modello
3RT2017-1BB41.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3
RT10171BB41?utm_source=openai))

Descrizione del Prodotto

Contattore di potenza, AC-3 12 A, 5,5 kW / 400 V, 1 contatto normalmente aperto (NO), 24 V
DC, 3 poli, grandezza costruttiva S00, morsetti a vite.

Caratteristiche Tecniche

– Corrente nominale (AC-3): 12 A
– Potenza nominale (AC-3): 5,5 kW a 400 V
– Tensione di controllo: 24 V DC
– Numero di poli: 3
– Contatti ausiliari: 1 NO
– Tipo di connessione: morsetti a vite
– Grandezza costruttiva: S00

Dimensioni e Peso

– Dimensioni dell’imballo: 50,00 x 63,50 x 77,00 mm
– Peso netto: 0,265 kg

Certificazioni e Conformità

– Conforme alla direttiva RoHS dal 01.07.2006
– Omologazioni: CCC, CSA, EAC, UL, CE, GOST

Note

Prodotto non più disponibile. Il successore è il modello 3RT2017-1BB41. Per maggiori
informazioni, contattare il proprio referente Siemens.


