
Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1025-1AC20 è progettato per applicazioni AC-3 con
una corrente nominale di 17 A e una potenza di 7,5 kW a 400 V. Funziona con una tensione
di controllo di 24 V AC a 50/60 Hz. Questo modello a 3 poli, di dimensioni S0, utilizza
morsetti a vite per il collegamento. Si noti che questo prodotto è stato dismesso e il suo
successore è il modello SIRIUS 3RT2025-1AC20.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/
3RT10251AC20?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

– **Corrente Nominale (AC-3):** 17 A
– **Potenza Nominale (AC-3):** 7,5 kW a 400 V
– **Tensione di Controllo:** 24 V AC, 50/60 Hz
– **Numero di Poli:** 3
– **Dimensioni:** S0
– **Tipo di Collegamento:** Morsetti a vite
– **Peso Netto:** 0,340 kg
– **Dimensioni dell’Imballo:** 49,00 x 86,00 x 95,00 mm
– **Paese di Origine:** Germania

Informazioni Aggiuntive

– **Numero di Articolo:** 3RT1025-1AC20
– **EAN:** 4011209337381
– **UPC:** 754554410951
– **Codice Doganale:** 85364900
– **Conformità RoHS:** Conforme dal 01/07/2006
– **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Note

Questo prodotto è stato dismesso e non è più disponibile. Il successore designato è il
modello SIRIUS 3RT2025-1AC20. Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di
contattare l’ufficio Siemens locale.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?
mlfb=3RT10251AC20&utm_source=openai))


