
Il prodotto SIEMENS 3RT1025-1KB40 è un contattore di potenza a 3 poli, progettato per
applicazioni AC-3 fino a 17 A e 7,5 kW a 400 V. Questo modello è stato dismesso e il suo
successore consigliato è il SIRIUS 3RT2025-1KB40.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?
mlfb=3RT10251KB40&utm_source=openai))

Descrizione del Prodotto

Contattore di potenza, AC-3 17 A, 7,5 kW / 400 V, 24 V DC, 0,7-1,25*Us, con varistore, 3
poli, grandezza S0, morsetto a vite.

Caratteristiche Principali

– Corrente nominale: 17 A

– Potenza nominale: 7,5 kW a 400 V

– Tensione di controllo: 24 V DC

– Tipo di terminale: Morsetto a vite

– Dimensione: S0

– Numero di poli: 3

– Accessori inclusi: Varistore

Informazioni sul Ciclo di Vita

Il prodotto è stato dismesso dal 30 settembre 2021. Il successore consigliato è il modello
SIRIUS 3RT2025-1KB40.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?
mlfb=3RT10251KB40&utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

– Peso netto: 0,580 kg

– Dimensioni dell’imballo: 50,00 x 89,00 x 105,00 mm

– Paese di origine: Germania



– Conformità RoHS: Conforme dal 1 luglio 2006

Note

Per ulteriori informazioni o assistenza, si consiglia di contattare l’ufficio Siemens locale.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?
mlfb=3RT10251KB40&utm_source=openai))


