
Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1035-1AP00 è progettato per applicazioni AC-3 con
una corrente nominale di 40 A e una potenza di 18,5 kW a 400 V. Funziona con una tensione
di alimentazione di comando di 230 V AC a 50 Hz. Questo modello a 3 poli, di grandezza
costruttiva S2, utilizza morsetti a vite per il collegamento. Si noti che questo prodotto è
stato dismesso; il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RT2028-1AP00.

Specifiche Tecniche

Corrente Nominale: 40 A

Potenza Nominale: 18,5 kW a 400 V

Tensione di Alimentazione di Comando: 230 V AC a 50 Hz

Numero di Poli: 3

Grandezza Costruttiva: S2

Tipo di Collegamento: Morsetti a vite

Dimensioni Imballo (mm): 62 x 118 x 124

Peso Netto: 0,835 kg

Codice EAN: 4011209294288

Codice UPC: 040892547412

Codice Merceologico: 85364900

Paese di Origine: Germania

Conformità RoHS: Conforme dal 01.05.2012

Note

Questo prodotto è stato dismesso e non è più disponibile. Il successore consigliato è il
modello SIRIUS 3RT2028-1AP00. Per assistenza, si prega di contattare l’ufficio Siemens
locale.



Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.


