
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RT29161CC00 è un soppressore di sovratensioni con elemento RC, progettato
per tensioni di 48-127 V AC a 50/60 Hz e 70-150 V DC. È compatibile con i contattori 3RT2.1
e i contattori ausiliari 3RH2.

Caratteristiche Tecniche

– Tensione operativa: 48-127 V AC (50/60 Hz), 70-150 V DC
– Compatibilità: Contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2
– Peso netto: 0,015 lb (circa 6,8 g)
– Dimensioni dell’imballaggio: 1,22 x 2,244 x 0,394 pollici

Informazioni Aggiuntive

– Numero di articolo: 3RT29161CC00
– EAN: 4011209740013
– UPC: 662643918434
– Codice merceologico: 85480090
– Paese di origine: Repubblica Ceca

Conformità e Certificazioni

– Conformità RoHS: Sì, dal 01/10/2009
– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
– REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo
0,1% in peso

Classificazioni

– eClass 12: 27-37-10-13
– ETIM 9: EC000683
– UNSPSC 15: 39-12-16-10

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
Siemens.


