
Descrizione del Prodotto

Il limitatore di sovratensione Siemens 3RT29161DG00 è un diodo antidisturbo progettato
per tensioni DC da 12 a 250 V. È compatibile con i contattori della serie 3RT2.1 e i
contattori ausiliari 3RH2. Questo dispositivo fa parte del sistema modulare SIRIUS, noto per
la sua semplicità ed efficienza.

Caratteristiche Tecniche

– Tensione di alimentazione: DC 12…250 V
– Tipo di tensione: DC
– Temperatura ambiente durante l’esercizio: -25°C…+60°C
– Temperatura ambiente durante l’immagazzinaggio: -40°C…+80°C
– Dimensioni (L x A x P): 28 mm x 46 mm x 9 mm
– Posizione di montaggio: a piacere
– Tipo di fissaggio: attaccabile

Certificazioni e Conformità

– Certificazioni: CE, UL, CSA
– Conformità RoHS: Sì
– Paese di origine: Repubblica Ceca

Informazioni Aggiuntive

– Peso netto: 0,013 lb
– EAN: 4011209740242
– UPC: 662643918472
– Codice prodotto: 3RT29161DG00

Applicazioni

Il limitatore di sovratensione 3RT29161DG00 è ideale per proteggere i contattori della serie
3RT2.1 e i contattori ausiliari 3RH2 da sovratensioni, garantendo un funzionamento
affidabile e prolungando la durata dei dispositivi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.


