
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RT29261ER00 è un limitatore di sovratensione con combinazione di diodi,
progettato per tensioni di 24 V DC. È compatibile con i contattori per motori della serie
SIRIUS, grandezza costruttiva S0. Questo dispositivo si inserisce facilmente nell’apposito
scomparto del contattore senza alterarne le dimensioni esterne.

Caratteristiche Tecniche

– Tensione di alimentazione: 24 V DC
– Tipo di tensione: DC
– Esecuzione: combinazione di diodi
– Compatibilità: contattori per motori grandezza S0
– Temperatura ambiente durante l’esercizio: da -25°C a +60°C
– Temperatura ambiente durante l’immagazzinaggio: da -40°C a +80°C
– Posizione di montaggio: a piacere
– Tipo di fissaggio: attaccabile
– Dimensioni (L x A x P): 30 mm x 19 mm x 12 mm
– Certificazioni: CE, UL, CSA

Informazioni Aggiuntive

– Peso netto: 0,009 lb
– Codice EAN: 4011209779419
– Codice UPC: 662643920765
– Codice merceologico: 85363010
– Paese di origine: Repubblica Ceca
– Conformità RoHS: dal 01/10/2009
– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Classificazioni

– eClass 12: 27-37-10-13
– eClass 14: 27-37-10-13
– ETIM 7: EC000197
– ETIM 8: EC000683
– UNSPSC 15: 39-12-16-10

Documentazione



Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
Siemens.


