
Descrizione del Prodotto

Il supporto per montaggio separato Siemens 3RU29163AA01 è progettato per l’installazione
autonoma dei relè di sovraccarico delle serie SIRIUS 3RU21, 3RB30, 3RB31 e 3RR2 di
grandezza S00. Questo accessorio consente un’installazione indipendente, facilitando
l’integrazione dei relè di sovraccarico in diverse configurazioni di sistema.

Caratteristiche Principali

– Compatibilità: Adatto per l’uso con relè di sovraccarico delle serie SIRIUS 3RU21, 3RB30,
3RB31 e 3RR2 di grandezza S00.

– Tipo di montaggio: Installazione autonoma con connessione a vite per il circuito principale.

– Design modulare: Parte del sistema modulare SIRIUS, che garantisce semplicità ed
efficienza nell’assemblaggio.

Specifiche Tecniche

– Dimensioni: 89 mm (altezza) x 45 mm (larghezza) x 75 mm (profondità).

– Peso netto: 0,061 kg.

– Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C.

– Temperatura di stoccaggio: da -50°C a +80°C.

– Tipo di connessione: Morsetti a vite.

Informazioni Aggiuntive

– Numero di articolo: 3RU29163AA01.

– EAN: 4011209781917.

– Paese di origine: Germania.

– Conformità RoHS: Sì.

– Classificazioni: eClass 12: 27-37-13-92; ETIM 7: EC002498; UNSPSC 15: 39-12-23-30.



Applicazioni

Il supporto per montaggio separato 3RU29163AA01 è ideale per l’installazione autonoma di
relè di sovraccarico in applicazioni industriali, offrendo flessibilità e facilità di integrazione
nei sistemi di controllo motore.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.


