
Descrizione del Prodotto

L’interruttore automatico SIEMENS 3RV1011-1AA15 è progettato per la protezione dei
motori, garantendo un’affidabile disconnessione in caso di sovraccarico o cortocircuito.
Appartiene alla serie SIRIUS 3RV1 ed è adatto per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

– **Classe di intervento:** CLASS 10

– **Sganciatore termico regolabile:** 1,1…1,6 A

– **Sganciatore magnetico fisso:** 21 A

– **Tensione nominale di esercizio:** fino a 690 V

– **Corrente nominale permanente (Iu):** 1,6 A

– **Potenza nominale di esercizio per AC-3 a 400 V:** 0,55 kW

– **Numero di poli:** 3

– **Tipo di connessione:** Morsetti a vite

– **Contatti ausiliari integrati:** 1 NO + 1 NC

Dimensioni e Peso

– **Altezza:** 90 mm

– **Larghezza:** 45 mm

– **Profondità:** 75 mm

– **Peso netto:** 0,29 kg

Informazioni Aggiuntive

– **Codice articolo:** 3RV1011-1AA15

– **EAN:** 4011209381773



– **Paese di origine:** Germania

– **Conformità RoHS:** Sì, dal 01/01/2013

– **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

– **Classificazione eCl@ss:** 27-37-04-01

– **Classificazione ETIM:** EC000074

Note

Si prega di notare che per questo prodotto è disponibile un successore: 3RV2011-1AA15.


