
Descrizione del Prodotto

L’interruttore automatico SIEMENS 3RV1021-1JA10 è progettato per la protezione dei
motori, con una grandezza costruttiva S0. Offre una protezione di Classe 10, con uno
sganciatore regolabile tra 7 e 10 A e uno sganciatore di cortocircuito istantaneo tarato a
130 A. È dotato di morsetti a vite e presenta un potere di manovra standard.

Caratteristiche Principali

– **Classe di intervento**: Classe 10

– **Corrente di regolazione dello sganciatore termico**: 7…10 A

– **Corrente di intervento dello sganciatore magnetico**: 130 A

– **Tipo di collegamento**: Morsetti a vite

– **Potere di interruzione**: Standard

Dimensioni e Peso

– **Altezza**: 102 mm

– **Larghezza**: 49 mm

– **Profondità**: 102 mm

– **Peso netto**: 0,364 kg

Informazioni Aggiuntive

– **Numero di articolo**: 3RV1021-1JA10

– **EAN**: 4011209281189

– **Paese di origine**: Germania

– **Conformità RoHS**: Conforme dal 01.05.2012

Note Importanti



Il prodotto 3RV1021-1JA10 è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 01.10.2019. Il
successore consigliato è il modello SIRIUS 3RV2011-1JA10. Per ulteriori informazioni, si
prega di contattare il proprio referente Siemens.

Per maggiori dettagli, consultare la [scheda tecnica del
prodotto](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RV1021-1JA10).


