
Descrizione del Prodotto

L’interruttore automatico Siemens 3RV20314JA10 è progettato per la protezione dei motori,
con una grandezza costruttiva S2 e una classe di intervento 10. È dotato di uno sganciatore
termico regolabile tra 54 e 65 A e uno sganciatore magnetico con valore di intervento a 845
A. Il dispositivo utilizza morsetti a vite e offre un potere di manovra standard.

Caratteristiche Tecniche

Corrente nominale: 65 A
Tensione nominale: 690 V AC
Numero di poli: 3
Tipo di attuatore: Rotativo
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensioni (L x A x P): 55 mm x 140 mm x 149 mm
Peso netto: 1,178 kg

Prestazioni di Interruzione

Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu):
240 V: 100 kA
400 V: 65 kA
500 V: 8 kA
690 V: 4 kA

Certificazioni e Conformità

Conformità RoHS: Conforme dal 10/04/2015
Certificazioni: CCC, CSA, EAC, IECEx, UL

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4011209945555
Codice doganale: 85362090
Paese di origine: Germania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.


