
Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RV29011D è un blocchetto di contatti ausiliari trasversale con 1 contatto di
scambio (1 CO), progettato per l’uso con interruttori automatici della serie 3RV2. È dotato
di morsetti a vite per una connessione sicura e affidabile.

Caratteristiche Principali

– Numero di contatti di scambio: 1

– Numero di contatti NO: 0

– Numero di contatti NC: 0

– Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V: 3 A

– Numero di contatti di segnalazione: 0

Compatibilità

Adatto per l’uso con interruttori automatici di grandezza S00, S0, S2 e S3 della serie 3RV2.

Specifiche Elettriche

– Tensione nominale: 24-690 V AC / 24-250 V DC

– Corrente nominale: 0,1-10 A

Dimensioni

– Altezza: 12 mm

– Larghezza: 45 mm

– Profondità: 17 mm

Certificazioni

– UL Listed

– CCC



– CE

– CSA Certified

Codici Identificativi

– EAN: 4011209790940

– UPC: 662643924725

Paese di Origine

Repubblica Ceca

Conformità Ambientale

Conforme alla direttiva RoHS dal 01/10/2009

Informazioni Aggiuntive

Il blocchetto di contatti ausiliari 3RV29011D è progettato per essere montato
trasversalmente sugli interruttori automatici della serie 3RV2, offrendo una soluzione
compatta ed efficiente per l’espansione delle funzionalità di segnalazione e controllo.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Siemens.


