
Descrizione del Prodotto

Bobina di minima tensione AC 110 V/50 Hz, AC 120 V/60 Hz con morsetti a vite per
interruttori automatici 3RV2.

Numero di Articolo

3RV29021AF0

Famiglia Prodotto

Accessori montabili

Caratteristiche Tecniche

– Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 110 V
– Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 120 V
– Tipo di tensione per l’azionamento: AC
– Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
– Numero di contatti NO: 0
– Numero di contatti NC: 0
– Adatto per salvamotore: No
– Adatto per interruttore sottocarico: No
– Adatto per interruttore di potenza: No
– Adatto per relè di sovraccarico: No

Dimensioni e Peso

– Altezza: 90 mm
– Larghezza: 68 mm
– Lunghezza: 19 mm
– Peso netto: 0,139 kg

Informazioni Aggiuntive

– EAN: 4011209737310
– UPC: 662643924862
– Codice doganale: 85364900
– Paese d’origine: Romania
– Conformità RoHS: Conforme dal 01.05.2012



Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.


