
Descrizione del Prodotto

Il cavo AS-i Siemens 3RX90150AA00 è un cavo profilato giallo in PUR, resistente agli oli,
con sezione di 2×1,5 mm² e una lunghezza di 100 metri. È progettato per applicazioni
industriali e dispone di approvazione per l’uso nel settore navale.

Caratteristiche Tecniche

– **Materiale del rivestimento:** PUR (Poliuretano)

– **Colore:** Giallo

– **Resistenza agli oli:** Sì

– **Sezione del conduttore:** 2 x 1,5 mm²

– **Lunghezza del cavo:** 100 metri

– **Approvazione navale:** Sì

Informazioni Aggiuntive

– **Numero di articolo:** 3RX90150AA00

– **EAN:** 4011209295438

– **Peso netto:** 6,535 kg

– **Dimensioni dell’imballo:** 310 x 320 x 95 mm

– **Paese di origine:** Germania

Conformità e Certificazioni

– **Conformità RoHS:** Conforme dal 01/05/2012

– **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Classificazioni

– **eClass 12:** 27-37-13-92



– **ETIM 9:** EC002498

– **UNSPSC 15:** 32-15-17-03

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
Siemens.


