
Descrizione del Prodotto

L’alimentatore SIEMENS 3RX95010BA00 è un’unità di alimentazione per AS-Interface con
una corrente di uscita di 3 A a 30 V DC. È progettato per ingressi AC da 120 V o 230 V e
offre funzionalità integrate di rilevamento dei guasti a terra e sovraccarico, oltre al
disaccoppiamento dei dati AS-i.

Caratteristiche Principali

– Tensione di ingresso: 120 V / 230 V AC

– Tensione di uscita: 30 V DC

– Corrente di uscita: 3 A

– Protezione: IP20

– Rilevamento integrato dei guasti a terra

– Rilevamento integrato dei sovraccarichi

– Disaccoppiamento dei dati AS-i integrato

Specifiche Tecniche

– Tensione di ingresso AC a 50 Hz: 85…132 V

– Tensione di ingresso AC a 60 Hz: 85…132 V

– Tipo di tensione di ingresso: AC

– Corrente di ingresso massima a 50 Hz: 0,9 A

– Corrente di ingresso massima a 60 Hz: 1,6 A

– Tensione di uscita DC: 29,5…31,6 V

– Tipo di tensione di uscita: DC

– Larghezza: 50 mm



– Altezza: 125 mm

– Profondità: 125 mm

Certificazioni e Conformità

– Conformità RoHS: Sì, dal 01.07.2006

– Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

– Codice EAN: 4011209641457

– Codice UPC: 754554921501

Informazioni Aggiuntive

– Peso netto: 0,547 kg

– Dimensioni dell’imballaggio: 138,00 x 143,00 x 60,00 mm

– Paese di origine: Romania

– Numero di articolo: 3RX95010BA00

– Gruppo prodotto: 3721

– Codice merce: 85044083

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.


